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第一部分  投标须知前附表及投标须知
投标须知前附表
	序号
	项  目
	内  容

	1
	简单情况
	招标人：嘉兴市第一医院

	2
	投标人资格
	详情看招标要求

	3
	投标保证金
	不需要提交

	4
	投标有效期
	投标文件递交后90日历天内有效

	5
	投标文件份数
	正本一份，副本三份

	6
	投标截止日期
	投标截止期：2021年6月17日16:00（北京时间）
投标文件送至：嘉兴市第一医院后勤保障部会议室

	7
	开标
	时间：2021年6月18日10:00（北京时间）
开标地点：嘉兴市第一医院5号楼三楼阳光会议室

	8
	最高限价
	  11.5  万元，投标报价超过此限价的作无效标处理。

	9
	履约保证金
	合同总价的无，形式：汇票、支票、电汇。

	10
	注意事项
	1、投标时投标人法定代表人或其授权代表须带身份证原件、投标保证金收据原件及复印件、法定代表人授权书（如投标代表为非法定代表人）。
2、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日三天前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

	11
	联系人
	后勤保障部： 来晓东   0573-83599115

	12
	监督部门
	嘉兴市第一医院纪检监察室（电话：0573-82519888）。








第二部分  招标项目要求
嘉兴市第一医院安全保卫部UPS模块招标技术参数
1、UPS的品牌资质要求
· UPS厂家注册资金大于5亿或以上，且为国内知名企业；
· UPS厂家具备ISO9000系列质量认证、1SO14001环境保护认证以及职业健康安全管理体系认证；
· UPS厂家具备CNAS实验室资质；
· UPS厂家具备建筑企业资质证书及安全生产许可证；
2、UPS主要技术功能要求
· UPS容量为200kVA系统，数量1套，单套满载延时要求60分钟； 
· 本次UPS电源系统应采用模块化结构，功率模块应采用4块≥25kVA；监控卡;所有模块必须满足在线热拔插功能，提供第三方证明材料.
· UPS主机应具备双路输入，满足系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，作为评标依据；
· 为了避免单点故障，不采用充电模块，由主机的每个功率模块提供充电功能，充电电流不小于12A。
· 采用7寸LCD彩色触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、输入电流、旁路电压、旁路频率、旁路电流、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、最近放电时间等参数，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，作为评标依据；
· 面板可以显示每个功率模块的输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出电流、输出频率、输出有功功率、输出视在功率、输出无功功率、充电电压、充电电流等，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，，作为评标依据；
· UPS主机控制系统应采用1+1冗余设计，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，作为评标依据；
· UPS主机应采用集中旁路模块，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，作为UPS厂家评标依据；
· UPS主机应具备软启动、复电延时启动功能、电池启动功能，请提供详细的操作说明；
· UPS主机应具备内置防尘网、EPO紧急关机功能，请提供机器的实物图片进行证明材料；
· UPS主机电池节数应可以在30-46节之间灵活设置，请提供详细的设置步骤说明；
· 可通过面板设置各种通信协议，以满足不同监控需求，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明，作为评标依据，同时UPS验收时做现场验证；
· 可实现远程网络监控，支持RS232、RS485、SNMP卡，WIFI/GPRS卡等，可通过手机APP和网页端实时查看UPS参数。
· ★UPS主机系列应该获得泰尔、节能、CE、抗震认证等第三方权威机构出具有效期的认证和报告。
· UPS主要指标要求
	输入指标

	输入相数
	三相五线（3Φ+N+PE）

	输入额定电压
	380Vac/400Vac/415Vac

	输入电压可变范围
	305~485Vac (不降额)；138~305Vac ( 40%~100%负载之间线性降额)

	输入频率变化范围
	40~70Hz

	★输入功率因数
	≥0.995

	输入电流谐波成份
	≤3%(100%负载)

	旁路输入电压范围
	-60%~+20%（可设置）

	电池电压
	±192VDC（±180VDC~±276VDC可设），

	电池节数
	12V电池32节（双数30~46节可设）

	输出指标

	输出相数
	三相五线（3Φ+N+PE）

	输出额定电压
	380Vac/400Vac/415Vac

	★输出电压稳压精度
	±0.2%

	输出频率精度
	市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%

	★输出功率因数
	1

	★输出波形失真度
	≤1%(线性负载）；≤3%（非线性负载）

	输出电流峰值系数
	3:1

	逆变过载能力
	105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；
125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路

	系统指标

	★系统效率
	在线模式：95.6%

	切换时间
	0 ms

	并机数
	2台

	保护功能
	输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、
输出过欠压保护、风扇故障保护等

	通信接口
	标配：RS232、USB、RS485、CAN、NET、并机、LBS、输入输出干接点、SNMP卡功能、EPO和电池温度补偿接口；
选配：WIFI卡、GPRS卡、电池温度传感器、EMD环境检测器和短信报警器。

	显    示
	7寸触摸彩屏

	工作环境

	运行温度
	0~40℃

	贮存温度
	-25℃~55℃（不含电池）

	相对湿度
	0%~95%（无冷凝）

	海拔高度
	海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1%

	防护等级
	IP20

	噪    声
	≤65dB

	其它特性

	机柜尺寸（宽×深×高 ）mm
	600×850×1200
	600×850×2000

	净重(kg)
	260
	430

	颜   色
	黑色

	以上“★”标出的指标，必须提供有效期内泰尔认证中心出具的检测报告复印件加盖公章测试指标作为评分依据，原件备查；其它指标投标方提供产品彩页原件并加盖公章作为评分依据。



采购目录及清单
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	ups电源
	
	
	台
	1
	
	

	ups模块
	
	
	台
	4
	
	

	UPS监控
	
	
	套
	1
	
	




